
L’INFATIGABLE HYPAFLAP 

MODE D’EMPLOI 

Merci d’avoir choisi l’infatigable, l’appelant artificiel à aile déployées  le plus réaliste et efficace qui 
soit ! Veuillez suivre les instructions d’emploi ci‐dessous pour en  tirer le maximum … 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :  

L’infatigable  a été conçu pour simuler un pigeon prêt à se poser.  Ultraléger , il produira un effet 
visuel et sonore proche d’un véritable oiseau . Pour cela il devra être installé idéalement 
parallèlement au sol (ou légèrement en arrière) parmi d’autres formes classiques. Le positionner à  
environ un mètre du sol sur une tige plutôt souple,  face à un vent d’au moins 15 km/h (plus il y a de 
vent, plus l’effet sera réaliste) .  

CONTENU DU PACK : 

• 1 PIGEON ARTIFICIEL  

• 1 BARRETE CARBONE  

• 1 insert Aluminium 

• 1 TETE SOUPLE REALISTE 
1. Déroulez les ailes du pigeon et passez une des 2 tiges carbones dans un des passants (au 

milieu de l’aile) . Fig. 1 
2. Passez ensuite la tige dans un trou du COROPLAST (carton en plastique extrudé), au niveau 

de la « nuque » du pigeon, en alignement avec les passants. Fig. 1 
3. Passez ensuite la tige dans le passant de l’autre aile, puis glisser la pointe de la tige dans la 

petite poche à l’extrémité de l’aile. Fig. 2 
4. Fléchissez doucement la tige carbone pour pouvoir glisser l’autre pointe dans l’autre poche. 

La forme est bientôt prête. Fig. 2 
5. Pour terminer,  repliez vers le haut la partie des ailes qui passe devant la tige carbone, et 

faites de même avec la pointe des ailes. Fig .3 et Fig. 4, et insérez la pièce en aluminium dans 
le cylindre en plastique dela fixation pour renforcer cette dernière 
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